
Modernizacja systemów teletechnicznych
Wykonanie instalacji przewodowej

System sygnalizacji pożaru

CAD SYSTEM
BOSE PRO PARTNER

Rozmieszczenie elementów sygnalizacji pożaru

WYKONAWCZY

TELETECHNICZNA

Nr. rysunku:Branza:

Faza projektu:

Temat rysunku:

UWAGI :

Skala:

WYKONAWCA:

Projekt:

Inwestor:

13.11.2023

Data:

Nr. upr.

Nr. upr.

Sprawdzajacy:

Opracowal:

Podpis

Podpis

13.11.2023

Data

Data

Uwagi:

UWAGI :UWAGI :
Nr. rev: Data:

PROJEKT

inż. Waldemar Podrażka

http:www.cadsystem.com.pl
tel: 0602 277944

Parafia Rzymskokatolicka
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

Kościelna 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

2/CZ.1

Trasy kablowe

'\:TI 
SYGN.ZEl'IN. 
AKUST.OPT. 
H-min.4m 

•===== = 

PION W þÿ�w�i�e�|�y 1 ' -
NA POZIOM +5,06 DO L2/30 PODDASZE NAWY BOCZNEJ 
NA POZIOM +O ROP L2/27 

T 7 

5 Czu J<a w org ach 

L2/24 LINIOWA CZUJKA DYMU. MAX. 60cm PONIŻEJ þÿ�N�A�J�W�Y�{�S�Z�E�G�O� PUNKTU SKLEPIENIA. 

L2/23 
5 Czu . org nach 

LINIOWA CZUJKA DYMU. MAX. 60cm PONl2EJ þÿ�N�A�J�W�Y�{�S�Z�E�G�O� PUNKTU SKLEPIENIA._ 
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PION W þÿ�w�i�e�|�y
NA POZIOM +5,06 DO L2./10 PODDASZE NAWY BOCZNEJ 
NA POZIOM +O ROP L2/15 

[I] OPTYCZNA CZUJKA DYMU 

§ LINIOWA CZUJKA DYMU 

rn LUSTRO PRYZMAT L.CZUJKI DYMU 

[SJ STEROWNIK CZUJEK LINIOWYCH 

l 

8/1 MODUŁ 8WE/1WY 

lk:ilil ZASILACZ 24V/3A/17Ah 

I [tJ I SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY wewn. PĘTLOWY 

POZIOM NAWA GLÓWNA +5,06 CZUJKI LINIOWE 

m 

INSTALACJA PRZEWODEM Yn TKSY 1x2x0,8ekw . Na chórze od I kiem. 
TRASY PRZEWOD6W USTALI NA ROBOCZO Z KONSERWA TOREM ZABYTK6W 

L1 POZIOM+O 

L2 NA STRYCH 

[I] Ll /15 

SANKTUARIUM NARODZENIA 

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
w Mińsku Mazowieckim 

05-300 MINSK MAZOWIECKI UL.KOŚCIELNA 1 
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